Uchwata nr XXVII/159/09
Rady Gminy Putawy
z dnia 23 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Putawy — I etap.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust.1 1 art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z pdZniejszymi zmianami), art. 20 ust.
1, art. 29, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U
z 2003 r., nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z uchwata nr XV/73/07 Rady
Gminy Pulawy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pulawy, wsi: Géra Putawska, Polesie Duze, Bronowice,
Wolka Gotebska, Nieciecz, Klikawa, Opatkowice, Kajetanéw, Kochanow, Dobrostawow, Gotab,
Kowala oraz uchwata nr XVII/93/08 Rady Gminy Putawy z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie
przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Putawy, wsi

Golab

—uchwalasig, co nastgpuje:

1)

2)

§1.

Dokonuje si¢ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pulawy
zatwierdzonego uchwata nr XLIV/285/02 Rady Gminy Pulawy z dnia 13 wrze$nia 2002 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Lubelskiego nr 122 z dnia 10
pazdziernika 2002 r., poz. 2644. Zmiany planu uwzgledniaja ustalenia okreslone w
»Studium uwarunkowan 1 kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Putawy”,
zatwierdzonym uchwalgq nr X/77/99 Rady Gminy Putawy, z dnia 20 sierpnia 1999 r. ze
zmianami wniesionymi uchwata nr VII/39/07 Rady Gminy Putawy z dnia 27 kwietnia 2007
I.
Ustalenia zmiany planu wyrazone sa w postaci:
a) ustalen dotyczacych przeznaczenia, zasad i warunkow zagospodarowania terendw
okreslonych w § 2 niniejszej uchwaty,
b) rysunkow zmian planu w skalach 1:500 i 1:1000, stanowiacych zataczniki nr 1-25 do
niniejszej uchwaty
Rysunki oraz ustalenia zmian planu w zakresie regulowanym niniejsza uchwala stanowia
integralna catosc.
Integralnymi czg¢$ciami uchwaty sa:
a) Wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnigciami ich rozpatrzenia, stanowiacy zalacznik
nr 26 do uchwaty.
b) Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra
struktury technicznej, ktore naleza do zadan gminy oraz zasady ich finansowania,
stanowiace zatacznik nr 27 do uchwaty.

§2.

. Wprowadza si¢ korekte przebiegu drogi gminnej KDG-D w obregbie dzialek o numerach

ewidencyjnych 1168, 425/2, 1177, 1194/2, 1194/1, 1169/1 w Goérze Putawskiej w sposob
przedstawiony na zataczniku graficznym nr 1.
Korekta przebiegu drogi obejmuje przesunigcie linii rozgraniczajacej tereny KDG-D i1 5
UO,UK,ZP w kierunku pétnocnym, a takze nowy przebieg linii rozgraniczajacej tereny MNj
1 KDG-D, zgodnie z zatacznikiem graficznym.
Dla terenow o funkcjach MNj, 5 UO,UK,ZP i KDG-D, ktorych granice zmienity si¢ w



wyniku wprowadzonej korekty linii rozgraniczajacych obowiazuja zasady zabudowy i
zagospodarowania przyjete uchwata Nr XLIV/285/02 Rady Gminy Putawy z dnia 13
wrzesnia 2002 .

2. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie symbolem ZP — tereny parkow i
zielencow oraz MNj — tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, wydziela si¢ obszar
obejmujacy dziatki o numerach ewidencyjnych: 1201/3, 424/83, 424/85, 424/87, 1201/1
polozone we wsi Gora Pulawska - zalacznik graficzny nr 2.

1) Teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza si¢ pod zabudowg mieszkaniowa
jednorodzinna.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala sig realizacje¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.

b) Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odlegltosci 12 m od linii
rozgraniczajacej ciagu pieszo-jezdnego, wyznaczonej na rysunku planu.

c) Dopuszcza si¢ budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
potozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podlogi parteru nie wyzej niz Im od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z podpiwniczeniem, cz¢§ciowo podpiwniczony lub bez podpiwniczenia.

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach gléwnych potaci dachowych i kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m? i do 180 m* dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacj¢ zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m? i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Obstuga komunikacyjna od strony drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1
KDG-X

1) Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektow
matej architektury.

2) Teren oznaczony symbolem 1 KDG-X przeznacza si¢ na ciag pieszo-jezdny.

Parametry ciagu pieszo-jezdnego:

a) Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 12 m.

b) Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow
malej architektury.

3. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie symbolem RPz - tereny rolne z
dopuszczeniem zabudowy, wydziela si¢ obszar obejmujacy dziatki o numerach
ewidencyjnych: 845/26, 845/24, 845/29, 845/27, 845/12, 845/20, 845/21, 845/23, 845/19,
845/28 potozony we wsi Gora Putawska - zalacznik graficzny nr 3.

Teren oznaczony symbolem 2RM przeznacza si¢ pod zabudoweg zagrodowa.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala si¢ lokalizacj¢ nowych siedlisk rolniczych na wydzielonych dziatkach,
z zastrzezeniem lokalizacji jednego budynku mieszkalnego w jednym siedlisku.

b) Na terenach =zabudowy zagrodowej dopuszcza si¢ realizacje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz towarzyszacych nieuciazliwych ustug
podstawowych, jako funkcji uzupetniajacej tych obszaréw, pod warunkiem, ze nie
spowoduje to kolizji z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem dziatek
sasiednich.



2)
h)

i)
)

k)

D

Budynki mieszkalne na dziatkach sytuowaé od strony drog przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odlegtosci 6 m od linii rozgraniczajacej
drogi, wyznaczonej na rysunku planu.

Dopuszcza si¢ budynki mieszkalne parterowe lub parterowe z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
polozonej krawedzi dachu.

Poziom podtogi parteru nie wyzej niz 1 m od poziomu terenu, budynki moga by¢
realizowane z podpiwniczeniem, czgsciowo-podpiwniczone lub bez podpiwniczenia.
Dachy wysokie, o symetrycznych spadkach glownych potaci dachowych i kacie
nachylenia 30° —45°.

Powierzchnia nowo-wydzielanych dziatek zagrodowych winna wynosi¢ 1500 — 3500
m?,

Dopuszcza sig¢ lokalizacje¢ siedlisk na wigkszych dziatkach w przypadkach
uzasadnionych wielkoscia  projektowanych budynkéw  gospodarczych lub
specjalistycznym profilu gospodarstwa (sadownictwo, agroturystyka itp.).
Minimalna szerokos$¢ frontu nowo-wydzielanych dziatek budowlanych wynosi 20 m.
Dopuszcza si¢ zabudowg do 55% powierzchni dzialki; przy czym powierzchnia
zabudowy budynkoéw mieszkalnych dwukondygnacyjnych nie powinna by¢ wigksza
od 180 m? i 200 m? dla budynkéw z wbudowanym garazem, dla budynkow
parterowych dopuszcza si¢ zwigkszenie podanych powierzchni zabudowy o 25 %.
Dopuszcza sig przeksztatcenie siedlisk na zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna
1 letniskowa.

Zwarty obszar terendéw zabudowy jednorodzinnej lub ustugowej nie moze
przekracza¢ 0,5 ha na gruntach I-III klasy bonitacyjne;.

m) W ramach terenu obowiazuje urzadzenie miejsc parkingowych w ilo$ci

n)
0)

zaspokajajacej potrzeby istniejacego i projektowanego zainwestowania.

Na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury
technicznej oraz lokalizacjg¢ obiektow matej architektury.

Obstuga komunikacyjna z drég gminnych.

4. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie symbolem RM — tereny rezerw
mieszkalnictwa, wydziela si¢ obszar obejmujacy fragment dziatki o numerze ewidencyjnym:
513 potozona we wsi Goéra Putawska - zatacznik graficzny nr 4.

Teren

oznaczony symbolem 3 MN przeznacza si¢ pod zabudowe mieszkaniowa

jednorodzinna.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a)
b)

c)

d)

Ustala sig realizacj¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.
Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odlegtosci 6 m od linii rozgraniczajacej
drogi, wyznaczonej na rysunku planu.

Dopuszcza si¢ budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
potozonej krawegdzi dachu.

Poziom podltogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze byc¢
realizowany z podpiwniczeniem, cz¢§ciowo podpiwniczony lub bez podpiwniczenia.
Dach wysoki o symetrycznych spadkach gléwnych potaci dachowych 1 kacie
nachylenia 30-45°.

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m* i do 180 m* dla budynku



z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacj¢ zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m? i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Obstuga komunikacyjna od strony drogi gminnej KDG-D

1) Dopuszcza sig przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow
malej architektury.

5. Z terendw oznaczonych w dotychczas obowiazujacym planie symbolami MNe-MNj,MR —
tereny zabudowy ekstensywnej (jednorodzinnej 1 zagrodowej) oraz 14 KS,UR — tereny
urzadzen obslugi komunikacji samochodowej (parkingi) oraz ushug rzemiosta wydziela sig
obszar obejmujacy dziatki o numerach ewidencyjnych: 2005/2 1 281/2, potozone we wsi
Gora Putawska oraz dziatki o numerach ewidencyjnych 257/3, 257/2, 258/2, 259/2, 260/2,
256/2, 256/4, 258/3, 250/2, potozone we wsi Klikawa - zatacznik graficzny nr 5.

1) Teren oznaczony symbolem 2 KDG-X przeznacza si¢ na ciag pieszo-jezdny z
placem nawrotowym.

Parametry ciagu pieszo-jezdnego:

a) Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.

b) Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektow
matej architektury.

6. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie symbolem RPz — tereny rolne z
dopuszczeniem zabudowy, wydziela si¢ obszar obejmujacy czg$¢ dzialki o numerze
ewidencyjnym: 467/5, potozonej we wsi Bronowice (Maty Mlynek) - zatacznik graficzny nr
6.

Teren oznaczony symbolem 4MN przeznacza si¢ pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinna.
Zasady zabudowy 1 zagospodarowania:

a) Ustala sig realizacje nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.

b) Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odlegtosci 8 m od linii rozgraniczajace;j
drogi, wyznaczonej na rysunku planu.

¢) Dopuszcza si¢ budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
polozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podlogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z podpiwniczeniem, cz¢sciowo podpiwniczony lub bez podpiwniczenia.

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach gltownych potaci dachowych 1 kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m? i do 180 m? dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m” i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Obstuga komunikacyjna od strony drogi gminnej KDG-D.

1) Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektow
matej architektury.

7. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie symbolem RZ — tereny uzytkow
zielonych wydziela si¢ obszar obejmujacy czgsci dziatek o numerach ewidencyjnych: 460 1
462/3 potozonych we wsi Bronowice - zatacznik graficzny nr 7.



Teren oznaczony symbolem SML przeznacza si¢ pod zabudowg letniskowa.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a)
b)

g)

h)

)

Ustala si¢ realizacj¢ nowej zabudowy na wydzielonych dziatkach, z zastrzezeniem
lokalizacji jednego budynku na kazdej dzialce.

Budynek na dziatce sytuowac od strony drég przy zachowaniu, nieprzekraczalnych linii
zabudowy ustalonych w odlegtosci 8 m od linii rozgraniczajacej drogi, wyznaczonej na
rysunku planu.

Dopuszcza si¢ budynki parterowe lub parterowe z uzytkowym poddaszem.

Poziom podtogi parteru nie wyzej niz 1 m od poziomu terenu, budynki moga by¢
realizowane jako podpiwniczone, czg$ciowo-podpiwniczone lub bez podpiwniczenia.
Dachy wysokie, o symetrycznych spadkach gtownych potaci dachowych i1 kacie
nachylenia 30° —45°.

Wysokos¢ zabudowy do 8 m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej potozone;j
krawedzi dachu.

Dopuszcza si¢ zabudowe do 20% powierzchni dzialki; przy czym powierzchnia
zabudowy budynku dwukondygnacyjnego nie powinna by¢ wieksza od 130 m* i 150 m?
dla budynku z wbudowanym garazem, dla budynku parterowego dopuszcza si¢
zwigkszenie podanych powierzchni zabudowy o 25 %.

Obstuga komunikacyjna od strony drog gminnych.

Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej, lokalizacj¢ obiektow matej
architektury oraz budynkéw gospodarczych.

Zakazuje si¢ lokalizacji budynkéw mieszkalnych lub innych przeznaczonych na staty
pobyt ludzi w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia 220
kV. Lokalizacja innych budynkow oraz budowli w pasie technologicznym wymaga
uzgodnienia z zarzadca sieci. Nie nalezy sadzi¢ roslinnosci wysokiej pod linia.

. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie symbolem RPU — tereny ustug
dla rolnictwa, wydziela si¢ obszar obejmujacy dziatki o numerach ewidencyjnych: 205/1 i
205/2 we wsi Bronowice - zatacznik graficzny nr 8.

Teren oznaczony symbolem O6MN przeznacza si¢ pod zabudoweg mieszkaniowa
jednorodzinna.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala sig realizacj¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na
jednej dziatce.

b) Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy wustalonej w odlegltosci 15 m od linii
rozgraniczajacej drogi, wyznaczonej na rysunku planu.

¢) Dopuszcza si¢ budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
polozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podlogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z podpiwniczeniem, cz¢sciowo podpiwniczony lub bez podpiwniczenia.

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach gltownych potaci dachowych 1 kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m? i do 180 m? dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m” i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Obstuga komunikacyjna od strony drogi gminnej KDG-D.



1) Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektow
matej architektury.
j) Zasada wtornego podzialu wedhlug rysunku planu.

9. Z terenéw oznaczonych w dotychczas obowigzujacym planie symbolami MNj,MR — tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 zagrodowej oraz RPz — tereny rolne z
dopuszczeniem zabudowy, wydziela si¢ obszar obejmujacy dzialkg o numerze
ewidencyjnym: 281 potozonej we wsi Bronowice - zatacznik graficzny nr 9.

1) Teren oznaczony symbolem 7MN przeznacza si¢ pod zabudowg mieszkaniowa
jednorodzinna.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala sig realizacje¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na
jednej dziatce.

b) Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odlegtosci 8 m od linii
rozgraniczajacych drég, wyznaczonej na rysunku planu.

¢) Dopuszcza si¢ budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
polozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podlogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z podpiwniczeniem, cz¢sciowo podpiwniczony lub bez podpiwniczenia.

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach gltownych potaci dachowych 1 kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m? i do 180 m? dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m” i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Powierzchnia nowo-wydzielanych dziatek winna wynosi¢ nie mniej niz 1000 m>.

1) Minimalna szeroko$¢ frontu nowo-wydzielanych dziatek budowlanych wynosi 25 m.

J) Obstluga komunikacyjna od strony drog.

k) Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektow
matej architektury.

2) Teren oznaczony symbolem 8R przeznacza si¢ pod tereny rolnicze bez prawa
zabudowy.

Zasady zagospodarowania:

a) Ustala si¢ gospodarowanie gruntami obejmujace uprawy polowe, sadownicze,
ogrodnicze, taki i pastwiska.

b) Wyklucza sig lokalizacje budynkdow.

¢) Dopuszcza si¢ realizacje drég wewnegtrznych, stuzacych obstudze gospodarki rolnej
oraz lokalizacji sieci infrastruktury techniczne;.

d) Dopuszcza si¢ zadrzewienia $rodpolne w uktadach gniazdowych.

e) Zakazuje sig¢ melioracji o jedynie odwadniajacym charakterze.

f) Zakazuje si¢ eksploatacji powierzchniowej surowcéw mineralnych.

10. Wprowadza si¢ korekte przebiegu linii rozgraniczajacej tereny oznaczone w planie
miejscowym symbolami RPz — tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy oraz MNj,MR —
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej w obrgbie dziatki o
numerze ewidencyjnym 364/5 w Bronowicach w sposob przedstawiony na zataczniku
graficznym nr 10.

1) Korekta obejmuje przesunigcie linii rozgraniczajacej terenow w kierunku



péinocnym, zgodnie z zalacznikiem graficznym.

2) Dla terenéw o funkcjach MNj,MR ktorego granice zmienily si¢ w wyniku
wprowadzonej korekty linii rozgraniczajacych obowiazuja zasady zabudowy i
zagospodarowania przyjete uchwata Nr XLIV/285/02 Rady Gminy Putawy z dnia 13
wrzesnia 2002 .

3) Lokalizacja budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi na
wskazanym terenie wymaga w zagospodarowaniu terenu zastosowania rozwiazan
zmniejszajacych poziom halasu, wibracji oraz zanieczyszczen powietrza ponizej
poziomu ustalonego w przepisach.

11. Z terendw oznaczonych w dotychczas obowiazujacym planie symbolami RPz — tereny rolne
z dopuszczeniem zabudowy oraz RZ — tereny uzytkow zielonych, wydziela si¢ obszar
obejmujacy czes$¢ dziatki o numerze ewidencyjnym 209/1 potozonej we wsi Bronowice -
zalacznik graficzny nr 11.

Teren oznaczony symbolem 9MN przeznacza si¢ pod zabudoweg mieszkaniowa
jednorodzinna.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala sig realizacj¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.

b) Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii
zabudowy ustalonej w odlegtosci 15 m od goérnej krawedzi rowu melioracyjnego,
wyznaczonej na rysunku planu.

c) Dopuszcza si¢ budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
potozonej krawegdzi dachu.

d) Poziom podlogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z podpiwniczeniem, cz¢§ciowo podpiwniczony lub bez podpiwniczenia.

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach gléwnych potaci dachowych i kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m? i do 180 m* dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacj¢ zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m? i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Obstuga komunikacyjna od strony drog.

1) Dopuszcza sig przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow
malej architektury.

12. Z obrebu osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej w
Wolce Golebskiej wydziela si¢ obszar obejmujacy tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wraz z uktadem komunikacyjnym - zatacznik graficzny nr 12.

Teren oznaczony symbolem 11MN i 12MN przeznacza si¢ pod zabudowe¢ mieszkaniowa
jednorodzinna.
Zasady zabudowy 1 zagospodarowania:

a) Ustala sig realizacjg nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na
jednej dziatce.

b) Budynki mieszkalne sytuowa¢ na dziatkach od strony drég, przy zachowaniu
nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych w odleglto$ciach 6 oraz 8 m od linii
rozgraniczajacych drog, wyznaczonych na rysunku planu.

c) Dopuszcza si¢ budynki mieszkalne parterowe lub parterowe z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej



potozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podtogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynki moga by¢
realizowane z podpiwniczeniem, czgsciowo podpiwniczone lub bez podpiwniczenia.

e) Dachy wysokie o symetrycznych spadkach glownych potaci dachowych 1 kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m* i do 180 m?* dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacj¢ zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m? i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Powierzchnie nowo-wydzielanych dziatek winny wynosi¢ nie mniej niz 800 m?,

1) Minimalna szerokos$¢ frontu nowo-wydzielanych dziatek budowlanych wynosi 20 m.

j) Obstuga komunikacyjna od strony drog.

k) Dla dzialek o dlugosciach powyzej 50 metrow dopuszcza si¢ podzial w uktadzie
amfiladowym przy zapewnieniu dojazdu za pomoca drog wewngtrznych o
szeroko$ci minimum 5 m lub stuzebnosci drogi przejazdowe;.

1) Dopuszcza sig przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacjg¢ obiektow
matej architektury.

m) W obrgbie terenu 11 MN znajduje sig¢ stanowisko archeologiczne - wszelkie
zamierzenia inwestycyjne na tym terenie m.in. zwiazane z realizacja nowych
budynkéw 1 inwestycji liniowych (sieci infrastruktury technicznej), ktorym
towarzysza prace ziemne 1 przeksztalcenie naturalnego uksztalttowania terenu -
musza by¢ zglaszane do wojewodzkiego konserwatora zabytkéw w celu uzyskania
warunkow 1 wytycznych konserwatorskich. Wszelkie prace ziemne prowadzone w
obrgbie stanowiska wymagaja przeprowadzenia przedinwestycyjnych badan
archeologicznych lub nadzoru archeologicznego.

2) Teren oznaczony symbolem 3 KDG-L przeznacza si¢ na gminng drogg publiczna.

Parametry drogi:

a) Droga gminna klasy lokalnej ,,L”.

b) Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych —12 m.

¢) Dopuszcza sig przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow
malej architektury.

3) Tereny oznaczone symbolami 4 KDG-D i1 5 KDG-D przeznacza si¢ na gminne drogi
publiczne.

Parametry drog:

a) Droga gminna klasy dojazdowej ,,D”.

b) Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych —10 m z lokalnym poszerzeniem pasa
drogowego wedlug rysunku planu.

¢) Dopuszcza sig przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow
malej architektury.

13. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie symbolem RZ — tereny uzytkéw
zielonych, wydziela si¢ obszar obejmujacy czes$¢ dziatki o numerze ewidencyjnym: 408,
potozonej we wsi Nieciecz - zalacznik graficzny nr 13.

Tereny oznaczone symbolem 13RL przeznacza si¢ do zalesienia.
Zalesienie terenu winno by¢ realizowane z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:
a) Tworzenie kompleksow o sktadzie gatunkowym odpowiadajacym siedliskom
rodzimym.
b) Nie zalesiania pasa terenu o szerokosci 1,5 m od granicy z innymi dziatkami, skraju
rowow melioracyjnych i drog lesnych.
¢) Utworzony kompleks lesny winien by¢ objety statusem lasu ochronnego.



14. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowigzujacym planie symbolem RPz — tereny rolne z
dopuszczeniem zabudowy, wydziela si¢ obszar obejmujacy czg$¢ dzialki o numerze
ewidencyjnym: 154/4, potozonej we wsi Klikawa - zalacznik graficzny nr 14.

Teren oznaczony symbolem 14MN przeznacza si¢ pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinna.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala sig realizacjg¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.

b) Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu.

¢) Dopuszcza si¢ budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
polozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podlogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z podpiwniczeniem, czg¢sciowo podpiwniczony lub bez podpiwniczenia.

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach gltownych potaci dachowych 1 kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m* i do 180 m* dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m” i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Obstuga komunikacyjna od strony drogi gminnej KDG-D.

1) Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektow
matej architektury.

15. Z terenu przeznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie pod zalesienia, wydziela si¢
obszar obejmujacy czgs¢ dzialki o numerze ewidencyjnym: 449/2, polozonej we wsi
Klikawa - zatacznik graficzny nr 15.

Teren oznaczony symbolem 15ML przeznacza si¢ pod zabudowg letniskowa.
Zasady zabudowy 1 zagospodarowania:

a)
b)

2

h)
i)

Ustala si¢ realizacj¢ nowej zabudowy na wydzielonej dzialce, z zastrzezeniem
lokalizacji jednego budynku.

Budynek na dzialce sytuowac od strony drég przy zachowaniu, nieprzekraczalnych linii
zabudowy ustalonych w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacych drog, wyznaczonej na
rysunku planu.

Dopuszcza si¢ budynki parterowe lub parterowe z uzytkowym poddaszem.

Poziom podtogi parteru nie wyzej niz 1 m od poziomu terenu, budynki moga by¢
realizowane jako podpiwniczone, czg$ciowo-podpiwniczone lub bez podpiwniczenia.
Dachy wysokie, o symetrycznych spadkach glownych potaci dachowych i1 kacie
nachylenia 30° —45°.

Wysokos¢ zabudowy do 8 m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej potozonej
krawedzi dachu.

Dopuszcza si¢ zabudowg do 20% powierzchni dzialki; przy czym powierzchnia
zabudowy budynku dwukondygnacyjnego nie powinna by¢ wigksza od 130 m?* i 150 m?
dla budynku z wbudowanym garazem, dla budynku parterowego dopuszcza sig
zwigkszenie podanych powierzchni zabudowy o 25 %.

Obstuga komunikacyjna od strony drég gminnych.

Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej, lokalizacje obiektow matej
architektury oraz budynkéw gospodarczych.



16. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowigzujacym planie symbolem RPz — tereny rolne z
dopuszczeniem zabudowy, wydziela si¢ obszar obejmujacy czgsci dziatek o numerach
ewidencyjnych: 959 1 960 potozonych we wsi Opatkowice - zalacznik graficzny nr 16.

Teren oznaczony symbolem 16MN przeznacza si¢ pod zabudoweg mieszkaniowa
jednorodzinna.
Zasady zabudowy 1 zagospodarowania:

a) Ustala sig realizacj¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwos$ci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na
jednej dzialce.

b) Budynki mieszkalne sytuowaé¢ na dziatkach od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odlegtosci 12 m od linii
rozgraniczajacej drogi, wyznaczonej na rysunku planu.

c) Dopuszcza si¢ budynki mieszkalne parterowe lub parterowe z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
potozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podtogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z  podpiwniczeniem, czgsciowo podpiwniczony lub  bez
podpiwniczenia.

e) Dachy wysokie o symetrycznych spadkach gtownych potaci dachowych i1 kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynkéw mieszkalnych do 150 m* i do 180 m* dla
budynkow z wbudowanym garazem. Dla budynkéw parterowych dopuszcza sig
zwigkszenie powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m” i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Obstluga komunikacyjna od strony drogi wojewddzkiej KDW-Z.

1) Dopuszcza sig przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektow
matej architektury.

17. Z terenu przeznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie pod zalesienia, wydziela si¢
obszar obejmujacy czg$¢ dziatki o numerze ewidencyjnym: 1008, potozonej we wsi
Opatkowice - zatacznik graficzny nr 17.

Teren oznaczony symbolem 17MN przeznacza si¢ pod zabudowg mieszkaniowa
jednorodzinna.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala si¢ realizacjg nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.

b) Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odleglosci 8 m od linii
rozgraniczajacej drogi, wyznaczonej na rysunku planu.

c) Dopuszcza si¢ budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
potozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podiogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z  podpiwniczeniem, czgsciowo podpiwniczony lub  bez
podpiwniczenia.

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach gléwnych potaci dachowych 1 kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m? i do 180 m* dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej



80 m” i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Obstluga komunikacyjna od strony drogi gminnej KDG-D.
1) Dopuszcza sig przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektow

matej architektury.

18. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie symbolem 4PE — tereny
powierzchniowej eksploatacji surowcéw mineralnych, wydziela si¢ obszar obejmujacy
dziatki o numerach ewidencyjnych: 298, 299/3, 299/4 potozonych we wsi Kajetanow -
zatacznik graficzny nr 18.

Teren oznaczony symbolem 18RM przeznacza si¢ pod zabudowe zagrodowa.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a)
b)

2
h)

i)
)

k)

D

Ustala si¢ lokalizacj¢ nowych siedlisk rolniczych na wydzielonych dziatkach,
z zastrzezeniem lokalizacji jednego budynku mieszkalnego w jednym siedlisku.

Na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza si¢ realizacje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz towarzyszacych nieuciazliwych ustug
podstawowych, jako funkcji uzupetniajacej tych obszaréw, pod warunkiem, ze nie
spowoduje to kolizji z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem dziatek
sasiednich.

Budynki mieszkalne na dziatkach sytuowaé od strony drog przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odlegtosci 8 m od linii rozgraniczajace;j
drogi, wyznaczonej na rysunku planu.

Dopuszcza si¢ budynki mieszkalne parterowe lub parterowe z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
polozonej krawedzi dachu.

Poziom podtogi parteru nie wyzej niz 1 m od poziomu terenu, budynki moga by¢
realizowane z podpiwniczeniem, czgsciowo-podpiwniczone lub bez podpiwniczenia.
Dachy wysokie, o symetrycznych spadkach glownych potaci dachowych i kacie
nachylenia 30° —45°.

Powierzchnia nowo-wydzielanych dziatek zagrodowych winna wynosi¢ 1500 — 3500
m?,

Dopuszcza si¢ lokalizacje siedlisk na wigkszych dziatkach w przypadkach
uzasadnionych  wielkoscia  projektowanych budynkéw  gospodarczych lub
specjalistycznym profilu gospodarstwa (sadownictwo, agroturystyka itp.).
Minimalna szerokos$¢ frontu nowo-wydzielanych dziatek budowlanych wynosi 30 m.
Dopuszcza si¢ zabudoweg do 55% powierzchni dzialki; przy czym powierzchnia
zabudowy budynkoéw mieszkalnych dwukondygnacyjnych nie powinna by¢ wigksza
od 180 m? i 200 m? dla budynkéw z wbudowanym garazem, dla budynkow
parterowych dopuszcza si¢ zwigkszenie podanych powierzchni zabudowy o 25 %.
Dopuszcza sig przeksztatcenie siedlisk na zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna
1 letniskowa.

Zwarty obszar terendéw zabudowy jednorodzinnej lub ustugowej nie moze
przekracza¢ 0,5 ha na gruntach I-III klasy bonitacyjne;.

m) W ramach terenu obowiazuje urzadzenie miejsc parkingowych w ilo$ci

n)
0)

zaspokajajacej potrzeby istniejacego i projektowanego zainwestowania.

Na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury
technicznej oraz lokalizacjg¢ obiektow matej architektury.

Obstuga komunikacyjna z drég gminnych.

19. Z terendw przeznaczonych w dotychczas obowiazujacym planie pod zalesienia, wydziela sig
obszary obejmujace czesci dziatek o numerach ewidencyjnych: 294/1, 304/2, 305/1, 232/4,
235/1, 238/1 potozonych we wsi Kochandéw - zatacznik graficzny nr 19 1 20.



Tereny oznaczone symbolami 19MN, 20MN, 21MN przeznacza si¢ pod zabudowg
mieszkaniowg jednorodzinna.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala sig realizacj¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na
jednej dziatce.

b) Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odlegltosci 12 m od linii
rozgraniczajacych drég, wyznaczonej na rysunku planu.

¢) Dopuszcza si¢ budynki mieszkalne parterowy lub parterowe z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
polozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podlogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z podpiwniczeniem, cz¢sciowo podpiwniczony lub bez podpiwniczenia.

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach gltownych potaci dachowych 1 kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m* i do 180 m* dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m” i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Powierzchnia nowo-wydzielanych dziatek winna wynosi¢ nie mniej niz 1000 m>.

1) Minimalna szeroko$¢ frontu nowo-wydzielanych dziatek budowlanych wynosi 20 m.

J) Obstluga komunikacyjna od strony drog.

k) Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektow
matej architektury.

20. Z terené6w oznaczonych w dotychczas obowiazujacym planie symbolem RPz — tereny rolne

21.

z dopuszczeniem zabudowy, wydziela si¢ obszary obejmujace czg$¢ dziatki o numerze
ewidencyjnym: 163 oraz dzialki o numerach ewidencyjnych 159, 160, 162 potozone we wsi
Dobrostawow - zatacznik graficzny nr 21.

1) Tereny oznaczone symbolami 23P 1 24P przeznacza si¢ na powigkszenie obszaru
oznaczonego w obowiazujacym planie symbolem 3P,MNj, z zachowaniem zasad
zabudowy 1 zagospodarowania terenu ustalonym dla wymienionego obszaru.

2) Teren oznaczony symbolem 6 KDG-X przeznacza si¢ na ciag pieszo-jezdny.

Parametry ciagu pieszo-jezdnego:

a) Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m.
b) Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury techniczne;.

Z terenéw oznaczonych w dotychczas obowiazujacym planie symbolem RP — tereny rolne
bez prawa zabudowy, wydziela si¢ obszar obejmujacy dziatki o numerach ewidencyjnych:
6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6905,
6904, 6903, 6902, 6901, 6900, 6899, 6898, 6897, 6896, 6895, 6895, 6894 potozone we wsi
Gotab-Borowina - zatacznik graficzny nr 22.
Teren oznaczony symbolem 25ZD przeznacza si¢ pod ogrody dziatkowe.
Zasady zabudowy 1 zagospodarowania:
a) Ustala si¢ mozliwo$¢ zabudowy dzialek obiektami typu altany o maksymalnej
powierzchni zabudowy do 30 m? i jednej kondygnacji nadziemne;j.
b) Obowiazuje zachowanie istniejacych podziatdéw geodezyjnych, dopuszcza sig
scalanie dziatek.

22.7 terenu oznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie symbolem MRr-zabudowa



zagrodowa rozproszona, wydziela si¢ obszar obejmujacy czg$¢ dziatki o numerze
ewidencyjnym: 262/2, polozonej we wsi Kowala - zatacznik graficzny nr 23.

Teren oznaczony symbolem 26MN przeznacza si¢ pod zabudowg mieszkaniowa
jednorodzinna.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala si¢ realizacjg¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.

b) Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odlegtosci 30 m od linii
rozgraniczajacej drogi, wyznaczonej na rysunku planu.

c¢) Dopuszcza si¢ budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
potozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podtogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z  podpiwniczeniem, czgsciowo podpiwniczony lub  bez
podpiwniczenia.

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach gléownych potaci dachowych i kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m? i do 180 m* dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajace]
80 m” i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Obstluga komunikacyjna od strony drogi wojewddzkiej KDW-Z.

1) Dopuszcza sig przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektow
matej architektury.

23. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiazujacym planie symbolem RPz-tereny rolne z
dopuszczeniem zabudowy, wydziela si¢ obszar obejmujacy czg$¢ dzialki o numerze
ewidencyjnym: 258/10, potozonej we wsi Kowala - zatacznik graficzny nr 24.

Teren oznaczony symbolem 27MN przeznacza si¢ pod zabudowg mieszkaniowa
jednorodzinna.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala si¢ realizacjg nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.

b) Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odleglosci 6 m od linii
rozgraniczajacej drogi, wyznaczonej na rysunku planu.

c) Dopuszcza si¢ budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
potozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podiogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z  podpiwniczeniem, czgsciowo podpiwniczony lub  bez
podpiwniczenia.

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach gléwnych potaci dachowych 1 kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m? i do 180 m* dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m” i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Obsluga komunikacyjna z drogi gminnej wewngtrznej (dojazdowej do pol) o



szerokosci 5 m.

1) Dopuszcza sig¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow
malej architektury.

j) Obowiazuje zakaz wtdérnego podziatu terenu.

24. 7 terendw oznaczonych w dotychczas obowiazujacym planie symbolem 3UK,MN-tereny
ustug kultury, wydziela si¢ obszar obejmujacy czg$¢ dziatki o numerze ewidencyjnym:
1829/4 potozonej we wsi Gotab - zalacznik graficzny nr 25.

1) Teren oznaczony symbolem 28MN przeznacza si¢ pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinna.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala sig realizacje¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym
obszarze, z zastrzezeniem mozliwosci lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na
jednej dziatce.

b) Budynek mieszkalny sytuowa¢ na dzialce od strony drogi, przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy wustalonej w odlegtosci 6 m od linii
rozgraniczajacych drég, wyznaczonej na rysunku planu.

¢) Dopuszcza si¢ budynki mieszkalne parterowe lub parterowe z poddaszem
uzytkowym o wysokosci do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej
polozonej krawedzi dachu.

d) Poziom podlogi parteru nie wyzej niz 1m od poziomu terenu. Budynek moze by¢
realizowany z podpiwniczeniem, cz¢sciowo podpiwniczony lub bez podpiwniczenia.

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach gltownych potaci dachowych 1 kacie
nachylenia 30-45°.

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m? i do 180 m? dla budynku
z wbudowanym garazem. Dla budynku parterowego dopuszcza si¢ zwigkszenie
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza sig realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczajacej
80 m” i wysokosci do 7,0 m (dachy wysokie).

h) Powierzchnia nowo-wydzielanych dziatek winna wynosi¢ nie mniej niz 1500 m>.

1) Minimalna szeroko$¢ frontu nowo-wydzielanych dziatek budowlanych wynosi 30 m.

J) Zasadg podziatu terenu na dziatki przyja¢ zgodnie z rysunkiem planu.

k) Obstuga komunikacyjna od strony drog.

1) Dopuszcza sig przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow
malej architektury.

2) Teren oznaczony symbolem 7 KDG-D przeznacza si¢ na gminng drogg publiczna.

Parametry drogi:

a) Droga gminna klasy dojazdowe;j ,,D”.

b) Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych —10 m.

c) Dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektow
matej architektury.

§ 3.

Obowiazuje system infrastruktury technicznej na zasadach okreslonych w obowiazujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zasady zawarte w ustaleniach dla
poszczegbdlnych terenow.



§ 4.

Do czasu realizacji ustalen zmiany w planie dopuszcza si¢ dotychczasowy sposéb uzytkowania
terenu.

§ 5.

Z dniem wejscia w zycie przepisOw niniejszej uchwaly, traca moc ustalenia obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwata nr XLIV/285/02
Rady Gminy Pulawy z dnia 13 wrze$nia 2002 r., dla obszaréw objgtych zmianami.

§ 6.

Ustala si¢ 30 % stawke optlaty planistycznej na rzecz gminy od wzrostu warto$ci nieruchomosci
objetych zmianami planu, w przypadku ich zbycia.

§7.

Plan z uchwalonymi zmianami, przechowywany jest w Urzedzie Gminy Pulawy, ktory
zobowiazany jest do udostgpniania go zainteresowanym, w ramach obowiazujacych przepisow.

§ 8.
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy.
§0O.

Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Lubelskiego oraz
zamieszczeniu na stronie internetowej Urzgdu Gminy.

§ 10.

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgedowym
Wojewodztwa Lubelskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
(-) Wojciech Dzwonkowski



