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Karta dedykowana pod przetarg: INWERTER JEDNOFAZOWY

,Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych oraz kottéw na biomase
i pomp ciepta na terenie Gminy Putawy”
o nr referencyjnym: 1T.271.13.2020

Inwerter dedykowany do instalacji 2 stringowych | Waga i wyrmiary inwertera moga sie réznic w zaleznosci od generadji.
Ponizsze parametry maja charakter pogladowy | moga ulec zmianie, Szczegatowe informadie pod adresem: serwisi@afore.com.pl

Maksymalna moc W 5400 Odwrotna polaryzacja DC = Tak
Maksymalne napiecie vV 600 Monitorowanie rezystangji izolagji # Tak
Zakres napiecia MPPT vV 70-550 Zabezpieczenie zwarciowe = Tak
Zakres napiecia MPPT przy petnej mocy vV 130-550 Zabezpieczenie nadpradowe AC B Tak
Znamionowe napiecie wejsciowe V 360 Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe AC - Tak
Napiecie startowe \Y; 70 Ochrona antywyspowa - Tak
Maksymalny prad wejsciowy A 14x2 Wykrywanie pradu resztkowego L Tak
Maksymalny prad zwarcia A 18x2 Zabezpieczenie przed przegrzaniem - Tak
Liczba MPPT / Liczba stringéw szt 2/2 Zintegrowany wytacznik DC - Tak
Typ ztacza wejsciowego = MC4 Ochrona przeciwprzepieciowa (AC / DC) - Wbudowane (Typ IIl)

Maksymalna moc wyjsciowa W 3960 Wymiary mm 395x345x170

Nominalna moc wyjéciowa w 3600 Waga kg 12

Maksymalny prad wyjsciowy A 16 Stopien ochrony = P65

Nominalne napiecie wyjsciowe \Y; L/N/PE, 220, 230, 240 Obudowa - Aluminium

Czestotliwos¢ Hz 50/60 Zakres temperatur otoczenia °C -25~+60

Wspétczynnik mocy = 1 domysiny (-0.8 / +0.8) Zakres wilgotnosci % 0-100

THD - <% Topologia B Beztransformatorowy
Komunikacja - RS485, WiFi (standard), Ethernet (opcja)
Emisja dzwieku d <28

Sprawno$¢ MAKS % 98.20 Nocne zuzycie energii w <

Sprawnos¢ EURO % 97.82 Maksymalna wysokos¢ m 4000

O 5
Certyfikaty i standardy CE, NCRFG, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN/IEC 62109-1/-2, UL 1547, IEC 60068-2, EN 50549-1, EN 50438,

RD 1699, UNE 217001, RD 413, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE 4105, UL 1741, VDE 0126, AS 4777.2 NB/T 32004-2013, UNT C 15-712-1, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150

Sprawnos¢ MPPT 99.9% |,\_4ﬁ gf Brak wiatrakéw, nizsza emisja dzwieku
Dwa MPPT " ~  Szybkiifatwy montaz

Kompensacja mocy biernej redukuje 2

ol A W Wysokiej jakosci moc wyjsciowa i niskie THD
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